SIEMENS 13

|Q500, E| n ba U'Ku h ISCh ran k mit coolEfficiency Einbau-Kiihlschrank mit hyperFresh plus Box fiir
H bis zu 2 mal langere Frische bei Obst und Gemiise und flexiblem
Gefrierfach, 122.5 x 56 cm Nt

KI42LAF30

v Halt Obst und Gemdise bis zu 2x ldnger frisch und knackig -
hyperFresh Plus.

-——lj v Beleuchtet den Kiihlschrank fiir einen guten Uberblick - LED-

‘ il Beleuchtung.

. ++
= = A v Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen
Glasablagen - easyAccess.

v Die superCooling-Taste senkt die Temperatur fiir eine eingestellte
Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kiihlen.

v Eine zweigeteilte Ablage fir verschiedene Lageranforderungen -
varioShelf.

v Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch,
sobald die Temperatur steigt.

v Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas -
safetyGlas-Ablagen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte : Moglich mit Zubehor
Hohe (mm) : 1221

Geratebreite (mm) : 558

122;mm & Gfaréitetiefe (mm) : 545
= —\ NischenmaBe (H x B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
Nischenhohe s Nettogewicht (kg) : 48,675
Anschlusswert (W) : 90
I‘@'I Absicherung (A) : 10
Lt + Tiranschlag : rechts wechselbar
pperrresh S aen Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50

Approbationszertifikate : CE, VDE

Lénge Anschlusskabel (cm) : 230
Made in Lagerung bei Stromausfall (h) : 13

Germany Anzahl Verdichter.: 1 .
Anzahl unabhdngiger Kiihlkreislaufe : 1

Innenlifter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck) : 4

Flaschenregale : Nein
EAN-Nummer : 4242003618820
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : KI42LAF30
. Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
2 x Eierablage Jahrlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 172,00
1 x Eiswiirfelschale Nettofassungsvermdégen Kiihlteil (1) - neu (2010/30/EC) : 180
Nettofassungsvermogen Gefrierteil (I) - neu (2010/30/EC) : 15

Frostfree System : Nein
Lagerzeit bei Stérung (h) : 13

PONCEREUREROE Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 2
KS102020  Flaschenablage Sc.halllelstung (dB(A) re 1 pW) : 37

KF40ZSXO  Edelstahl-Tiirfront i

KF40ZAX0  Tiirfront mit Alu-Dekorrahmen Art der Installation : Vollintegrierbar

472

42003"618820'

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG



SIEMENS

iQ500, Einbau-Kiihlschrank mit
Gefrierfach, 122.5 x 56 cm
KI42LAF30
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Leistung und Verbrauch

o Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A+++ bis D

e Energieverbrauch: 172 kWh/Jahr

e Nutzinhalt gesamt: 195 |

e Gerduschwert: 37 dB(A) re 1 pW

o Klimaklasse: SN-ST

e Anschlusswert: 90 W

Komfort und Sicherheit

o freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

e Akustischer Tlralarm

e superKihlen

e Tlranschlag rechts, wechselbar

Kiihlteil

e Kiithlraum: 180 | Nutzinhalt

o 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (4 hohenverstellbar), davon
varioShelf, 1 easyAccessShelf

o VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch fiir hohe GefaBe

e EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhohtem Rand fir
bessere Ubersicht und leichten Zugriff

® 4 Tiirabsteller, davon 1 Butter-/ Kasefach

e LED Beleuchtung

Frischhaltesystem
e 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hélt Obst und
Gemlise bis zu 2x langer frisch

Gefrierteil

o ****_Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt
o Gefriervermdgen: 2.4 kg in 24 Std.
e Lagerzeit bei Stérung: 13 Std.

MaBe
e GerdatemaBe (HxBxT):122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
o NischenmaBe (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Zubehor
e 2 x Eierablage, 1 x Eiswiirfelschale
® Flaschenkamm
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iQ500, Einbau-KiihIlschrank mit
Gefrierfach, 122.5 x 56 cm

KI42LAF30
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Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetiire zu gewéahrleisten
und Beschadigungen am Kichenmdabel

zu vermeiden.



